
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на

   винтове

- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И 

  КРЪСТАТА: за навиване

- ЧУК: за коване на гвоздеи

   на болтове и сглобка минификс

  и набиване на дибли

МОНТАЖНА СХЕМА

МС "КАЛИФОРНИЯ"

МК6 - ЪГЛОВ
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ДЕТАЙЛ 1: СГЛОБКА  MINIFIX
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24 броя

26 броя 26 броя

Минификса и диблата се навиват

по начина, показан в Детайл 1.

По този начин се сглобява целият

корпус.

РАФТФИКС

МИНИФИКС - ЗА ДИБЛА - ЗА

СГЛ. НА КОРПУСАСГЛ. НА КОРПУСА

1 брой

ДРЪЖКА

БОЛТ М4х25 3 броя

КАНТ С УСПОК.

ПАНТА ПОКРИТ
ВИНТ 3.5x16 ЗА

СГЛ. НА ПЛАНКИТЕ

20 броя
5 броя

ДЕТАЙЛ 1

4 броя

Болт с PVC муфа

25mm

ГВОЗДЕЙ - ЗА 

ЗАКР. НА ГРЪБ

0,015кг.

СЪЕДИНИТЕЛНА

ЛАЙСНА

3 броя

ЗАБЕЛЕЖКА: Отвор 5мм в горната част на 

страници от вътрешната страна на гардероба

се използват за свързване на МК12 или МК13. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е първо да се сглоби вратата, състояща се от две части. За тази цел има приложена

допълнителна монтажна схема.

НИВЕЛИРАЩО

КРАЧЕ

6 броя


	Sheets and Views
	Model


